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Zielsetzung der Studie 

 

 

Ablufteinigung  

 

Ein Möglichkeit der                                                Ist wirtschaftlicher Betrieb 

immissionsarmen Tierhaltung?    möglich? 
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Ausgangssituation 

Aufgabenstellung 

 

A Vergleich Energieeinsatz verfügbarer Abluftreinigungsanlage (DLG) 

 

B Potenziale Erhöhung Energieeffizienz 

 

C Bewertung Betrieb der ARA in Sachsen 



A   Energieeinsatz verfügbarer ARA 
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Abluftreinigungsverfahren 

 

• Biofilter 

• Wäscher             chemische, biologische, biologisch-chemische 

                   Sprühturm / Rieselbett 

 

 

Abluftreinigungsanlagen – 11 DLG zertifizierte Anlagen 

 

• 6 einstufige Verfahren  

• 3 zweistufige Verfahren 

• 2 dreistufige Verfahren 
 

 



A   Energieeinsatz verfügbarer ARA 
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A   Energieeinsatz verfügbarer ARA 
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A   Energieeinsatz verfügbarer ARA 

 

Leistungsaufnahme Pumpen 
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A   Energieeinsatz verfügbarer ARA 
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A   Energieeinsatz verfügbarer ARA 
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A   Energieeinsatz verfügbarer ARA 
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A   Energieeinsatz verfügbarer ARA 



Vergleich mit DLG-Prüfberichten 
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Ursachen Abweichung 

• keinen einheitlichen Ansatz für die Ventilatoren/ Pumpen in DLG-

Prüfberichten  

 

• ggf. unterschiedliche Bezugsgrößen für tierplatzbezogener Verbräuche 

 

• Angaben zu Druckverlusten in den DLG-Prüfberichten weichen teilweise 

stark von den im Rahmen der Herstellerabfragen erfassten Daten ab 

 

• Messzeitraum der DLG-Prüfung nicht dokumentiert 

 

• ARA für den Systemvergleich auf eine Stallgröße normiert (dadurch 

Über- bzw. Unterdimensionierung im Vergleich zu DLG-Prüfberichten) 
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B   Potenziale Erhöhung Energieeffizienz 
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Vorgehensweise 

• Ableitung Ansatzpunkte für Steigerung effizienten Anlagenbetrieb            

anhand herausgearbeiteten Stellgrößen 

• Berechnung möglicher Effekte durch Leistungsreduzierung der 

Ventilatoren und Pumpen 

• Abschätzung Einspareffekte auf Basis eines vereinfachten Ansatzes für 

Referenzverbrauch und Betrieb 

 

Randbedingungen 

• keine Berücksichtigung Investitions- und Betriebskosten der Maßnahmen 

• keine Berücksichtigung Einsparung bei möglicher Änderung der 

Anlagendimensionierung 
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Mögliche Maßnahmen 

 
 Konstruktive Maßnahmen 

  - Optimierung der Luftführung mit Minderung möglicher Druckverluste 

     - Anströmfläche-/Schichtdicke-Verhältnis 

  Einsatz effizienter Aggregate 

 - Ventilatoren  

 - Pumpen 

  Beeinflussung des Betriebsverhaltens  

 - Volumenstromregelung  

 - Zuluftkühlung 

 - Reduzierung Wassermenge für Berieselung 

 - Regelmäßige Wartung  

 - Reinigung von Teilströmen 

 - Abwärmenutzung 

B   Potenziale Erhöhung Energieeffizienz 

 



Der Ventilatorbetrieb und Pumpenbetrieb wurde im Referenzmodell 

für die jeweilige Reduzierung des erforderliche Volumenstrom 

stundengenau simuliert! 
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B   Potenziale Erhöhung Energieeffizienz 
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B   Potenziale Erhöhung Energieeffizienz 
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Zusammenfassung und Bewertung Einzelmaßnahmen 

 

 
 

 

 

B   Potenziale Erhöhung Energieeffizienz 
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C   Abluftreinigung in Sachsen 
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Biofilter  

Standort A 

550 TP mit ARA 

3-stufiger Kombiwäscher  

Fa. Siemers  

Standort B  

762 TP + 2640 FP 



Abluftreinigung Standort A 
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C   Abluftreinigung in Sachsen 
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Abluftreinigung Standort B 

C   Abluftreinigung in Sachsen 

 



 

Datenlagen Standort A 

 

    keine Daten/ Auswertung Betriebstagebücher vorhanden 

    Lastdaten nur für Gesamtstandort, daher nicht verwertbar 

 

 

Datenlage Standort B 

 

  Daten Betriebstagebücher übergeben, hier nur Messung  

 Steuerung und Pumpen 

    Lastgangdaten für Gesamtstandort nicht plausibel  
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C   Abluftreinigung in Sachsen 
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C   Abluftreinigung in Sachsen 

Energieverbrauch Pumpen / Steuerung Stall 2 



Jahresgang Strombezug Standort B 

© GICON 24 

C   Abluftreinigung in Sachsen 
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Wochenlastgang Strombezug Standort  B 

C   Abluftreinigung in Sachsen 

 



Empfehlungen für  Maßnahmen 

 

Standort A 

1. (Zuluftkühlung) 

2. (Reinigung von Teilströmen) 

 

 

Standort B 

1. Einsatz EC-Ventilatoren (sehr hohe Investitionskosten, Förderung?) 

2. Reduzierung Druckverlust (Optimierung automatische Steuerung der 

Drosselklappen) 

3. Einführung Lastmanagementsystem 

4. (Zuluftkühlung und Reinigung von Teilströmen) 
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C   Abluftreinigung in Sachsen 

 



Idee für Maßnahme  Einheit Stall 2 Stall 3 Stall 4 

Energieverbrauch Ventilatoren kWh/a 19000 8000 24000 

Energieverbrauch Pumpen/Steuerung ARA kWh/a 12517 4448 19062 

Reduzierung Druckverlust um 10 Pa durch automatische 

Steuerung Drosselklappen 

  

kWh/a 
1.710 720 2.160 

€/a 274 115 346 

Einsatz EC-Motoren (Erhöhung Systemwirkungsgrad) 

  

kWh/a 950 400 1.200 

€/a 152 64 192 

Einsparung Zuluftkühlung (Abkühlung um 2 K) ohne 

Änderung Anlagengröße 

  

kWh/a 4560 1920 5760 

€/a 730 307 922 

Einsparung Reinigung von Teilströmen (80%) 

  

KWh/a 4412 1743 6029 

€/a 706 279 965 
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C   Maßnahmen Standort B 



 

WAS IST ZU TUN? 

 

•   Bewertung Abluftreinigungsanlagen im Betriebsverhalten + 

        Durchführung Messungen zum Verlauf des Druckverlustes, Ventilatorleistung,       

        Einfluss Häufigkeit der Reinigung 

 

  

Aufbau und die Validierung eines belastbaren Modells für den Energieeinsatz 

 

•   Aufstellung Gesamtbilanz für Effizienzmaßnahmen (Kosten – Nutzen - Analyse) 

 

•  Einbeziehung Ergebnisse max. mögliche Absenkung des Volumenstroms bei    

       Zuluftkühlung zur Anpassung der Auslegung der Abluftreinigungsanlage 

 

•  Einbeziehung Senkung der Investitionskosten durch Effizienzmaßnahmen 
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Ausblick 
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