Auswertung der KontiMessung von Ges-C mittels MEAC300 bei einer modernen Asphaltmischanlage
Parametrierung nach BEP 2017 - unter Berlcksichtigung der aktuellen Vorgaben der LAl

Auswertungszeitraum 01.01. - 31.12.19 Anlage 5.1

Ergebnisse der Haufigkeitsverteilung der HMW und TMW LfULG, Poppitz, 07.05.20
Parametrierung MA2

Klasse bzw. Grof3e Erlauterung Haufigkeitsverteilung Vergleich
BEP—.!«'Jn.form, BEP-konform konf. prazisiert
prazisiert mit konform

Halbstundenmittelwerte

M1 gultig, GW eingehalten 364 341 +23

M2 " 348 340 +8

M3 " 220 232 -12

M4 " 243 239 +4

M5 " 290 283 +7

M6 " 253 255 -2

M7 " 271 284 -13

M8 " 202 207 -5

M9 " 194 206 -12

M10 " 139 124 +15

M11 " 106 105 +1

M12 " 83 92 -9

M13 " 63 60 +3

M14 " 46 49 -3

M15 " 32 34 -2

M16 " 16 15 +1

M17 " 19 19 0

M18 " 11 8 +3

M19 " 8 10 -2

M20 " 5 4 +1

S1 gultig, GW-Uberschreitung 11 16 -5

S2 ungultig, sonstig 361 0

S3 gultig, Ersatzwert Bezug 55 0

S4 ungultig, Stérung 0

S5 unglltig, Wartung 126 0

S6 Uberwach.pflichtig 5932 0

S7 ungultig, An-/Abfahren 338 0

S8 nicht beurt.pfl./unplaus. 2145 0

S10 Kal.ber. tiberschr.”) 8 10 -2

S17 gultig, GW-U, An-/Abf.betr. 10 11 -1

SO aul3er Betrieb 11366

> (M1-20) gultig, GW eingeh. 2913 2907 +6

> (M1-20,51,5817) gultig 2934 0

> (S4, S5) ungultig, Stérung/ Wart. 126 0

> (M1-20, S1, S4-5, S17) beurteilungspflichtig 3060 0

> (S2, S7) ungu., An-/Ab./sonstig 699 0

> (M1-20, S1-2, S4-5, S7-8, S17) = S6 |uberwachungspflichtig 5932 0

> (S6, S0) verfigbar 17298 0

GW eingehalten [%)] gultig, GW eingehalten 95,2 95,0 +0,2

Uberschreitungen bei _— .

Normalbetriebg[%] guiltig, GW-U 0.4 0.5 0.1

Uberschreitungen bei -~ -

T [%] gultig, GW-U 0.3 0.4 0.1

glltige HMW [%] gulltig 100 49,5 100 0

beurteilungspfl. HMW [%)] beurteilungspflichtig 51,6 0

uberwachungspfl. HMW [%] uberwachungspflichtig 100 0




Tagesmittelwerte (Mindestanzahl = 6 gultige HMW fir giltigen TMW (= 12,5 %))

T1 gultig, GW eingeh. 9 8 +1
T2 . 6 6 0
T3 13 11 +2
T4 19 15 +4
T5 . 37 37 0
T6 36 40 -4
T7 " 24 27 -3
T8 19 17 +2
T9 20 19 +1
T10 " 6 8 -2
TS1 gultig, GW-U 5 6 -1
TS2 ungultig 522 0
Y (T1-10, TS1) gultig, GW eing./U 194 0
S (T, TS) iiberwachungspfl. 2462 0
Uberschreitungen [%] gultig, GW-U 2,6 | 3,1 -0,4
giiltige TMW [%] giiltig 100 | 78,9 | 100 0
ungultige TMW [%] ungultig 21,1 0
uberwachungspfl. TMW [%)] uberwachungspflichtig 100 0
optional: Tagesmittelwerte (Mindestanzahl = 12 giltige HMW fiir gultigen TMW (= 25 %))
T1 gultig, GW eingeh. 6 5 +1
T2 " 2 3 -1
T3 . 4 1 +3
T4 10 9 +1
T5 25 24 +1
T6 " 30 32 -2
T7 18 22 -4
T8 . 18 15 +3
T9 15 16 -1
T10 " 6 6 0
TS1 guiltig, GW-U 3 4 -1
TS2 unguiltig 109? 0
> (T1-10, TS1) gultig, GW eing./U 137 0
S (T, TS) tiberwachungspfl. 2467 0
Uberschreitungen [%)] gultig, GW-U 2,2 | 2,9 0,4
giiltige TMW [%)] giiltig 100 | 55,7 | 100 0
ungltige TMW [%] ungultig 44,3 0
SO + S6 17.298

h 8.649

d 360,4
Verflugbarkeit Auswertesystem % 98,7

Y Die Ermittlung der Anzahl der Kalibrierbereichsiiberschreitungen erfolgte in 2019 nach der Wochen-Regel.

Da die Anlage nicht kontinuierlich lauft, ist das ungtinstig. Ab 2020 ist die 168-h-Regel parametriert.

Damit ergeben sich weniger Eintrage.
2 4 Tage mit < 2 h tiberw.pfl. Betrieb und Fracht Cges und Staub = 0 kg/d eliminiert




Ergebnisse der Klassierung von Ges-C bei einer modernen Asphaltmischanlage

Parametrierung nach BEP 2017 - unter Bertcksichtigung der aktuellen Vorgaben der LAI

Auswertungszeitraum 01.01. -

31.12.19

Anlage 5.2

LfULG, Poppitz, 07.05.20

Ergebnisse der Haufigkeitsverteilung der HMW: Betriebszeitzdhler

Zahler

Zahler BA Beschreibung . Anteil Anteil
Gesamtzeit
[hh:mm] [%0] [%0]
784: 27,7
84:53 ' 89,7
670:19 23,6
Z BA5 BA 5 Anfahrbetr. MIN 83:20 2,9 10.3
Z BA6 BA 6 Abfahrbetr. RC 83:58 3,0 '
Z BA4 BA 4 Anfahren MIN 43:13 1,5 3,6
Z_Kaltmisch BA 7 Kaltmischen 131:46 4,6 10,9
Z_ohneSaug BA 7 kein Saugzug 1038:06 36,6 85,6
1213:05 42.8 100
Z BA2-7 Uberw.pfl. Betrieb 2835:35 100 100
Z RC (BA 2) Trockn. RC kompl. 525:10 18,5
Ergebnisse der Haufigkeitsverteilung der HMW:;
Vergleich der Haufigkeit der HMW und der Betriebszeitzahler
Kategorie HMW Zeit
absolut A Anteil
(h] [h] [%]
> uberwachungspfl. HMW (S6) 5932 2966,0 130,5 4,6
> Zahler uiberw.pfl. Betrieb 2835,5
3787 1893,5 271,0 16,7
1622,5
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) ) Anlage 5.3
KontiMessung von Ges-C an einer AMA
Anzahl der HMW in den Klassen M1 bis M20 sowie S17 und S1
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