KontiMessung von Ges-C und Staub mittels MEAC300 bei einer modernen Asphaltmischanlage
Parametrierung nach BEP 2017 - unter Berlicksichtigung der aktuellen Vorgaben der LAI

Darstellung der Statuskennung und Klassierung am Beispiel einer Asphaltmischanlage fiir die Komponenten Gesamt-C und Staub®?°

Anlage 9

LfULG, Poppitz, 21.03.20

l 1. HMW | 2. HUW | 3. HMW | 4. HMW | 5. HMW | 6. HMW | 7.HMW | s.HMW
Statussignale (fiir Anlagenbetrieb)*:
Saugzug MIN- MIN-Tr.: RC-Tr.: MIN- Mischer: Max.zeitd.
Betrieb EIN; Trommel: Maximal- RC- Mischer: RC- Maximal- Trommel: Heiﬂ)materlial beurt.pfl.
(Steuer- MIN-Tr.: Maximal- : zeitdauer Trommel: EIN Trommel: zeitdauer LEER LEER Nachlauf
spannung) Brenner EIN:  zeitdauer Anfahr- Brenner EIN HeiRmaterial LEER Abfahr- letzter Mischer erreicht;
EIN Material EIN: Anfahren betrieb Material EIN EIN Brenner AUS betrieb Brenner s Saugzug
-Kaltstart -* ©  erreicht® erreicht® erreicht AUS’ AUS’
\/ v v v v v v v v v v
Zeitdauer/ Betriebszustand/ Betriebsart:
25 10 10 10 15 30 | 25 | 30 20 25 | 15 | 0
25 5| 5 10 10 5 10 20 | 30 [ 5 | 25 | 5 20 5 | 20 | 10 | s 10
Saugzug Saugzug
AUS Saugzug EIN AUS
MIN-
i MIN-Trom.: g i 5 - E
Anlage aufler Betrieb kein Betrieb | Trommel: MIN Trommel d MIN- und RC-Trommel in Betrieb MIN upd RC'TromtjneI RC-Trommel: M!N Trommel qnd Mischer: Heifmischen bt kein Betrieb
.| Anfahr- Betrieb und Mischer in Betrieb : Mischer in Betrieb Saugzug
von Trommel| Anfahren bei betrieh Abfahrbetrieb von Trommel
und Mischer | Kaltstart 30 min und Mischer
: (10 min) Normalbetrieb ( ) Normalbetrieb HeiBmischen/ Saugzug
(10 min)
1 7 4 5 2 6 2 3 7
Uberwachungspflicht fiir alle Komponenten:
¢ nicht Gberwachungspflichtig | Uberwachungspflichtig
Beurteilungspflicht fur Ges-C:
- nicht liberwachungspflichtig | nicht beurteilungspfi. | beurteilungspflichtig |n.beurt.pfl.:
Statuskennung fir Ges-C:
XNN1 | GNN7 | GNA4 | GGAS | GGB2 | GGA6 | GGB2 | GGB3 | GNN7
GIB*1 | GIA4 | GGB?2 | GGB?2 | GGA6 | GGB2 | GGB3 | GIB7
Mittelwertbildung fiir Ges-C®:
ung. | ungiiltig [ giiltig [ giiltig [ gilltig [ giiltig [ giiltig [ ungiltig
Klassierung fur Ges-C:
| S7 | S2 | M1-20/ S1 | M1-20/ S1 | M1-20/ S17 | M1-20/ S1 | M1-20/ S1 | S8
Beurteilungspflicht fur Staub:
¢ nicht tiberwachungspflichtig | beurteilungspflichtig
Statuskennung fur Staub:
XNN1 | cGB7 | GGA4 | GGAs | GGB2 | GGA6 | GGB2 | GGB2 | GGB7
GIB*1 | GGA4 | GGB2 | GGB2 | GGA6 | GGB2 | GGB3 | ccs7
Mittelwertbildung fur Staub®”:
© nicht iiberwachungspflichtig |gij|tig || gliltig || gliltig || glltig || giltig || giltig || giiltig || gliltig
Klassierung fur Staub:
| S7 | M1-20/ S1 | M1-20/ S1 | M1-20/ S1 | M1-20/ S1 | M1-20/ S1 | M1-20/ S1 | wm1-20/s1




x. HMW | (x +1). HMW | (x +2). HMW | (x + 3). HMW | (x + 4). HMW | (x+5). HMW |
Saugzug MIN-Tr.; MIN- Mischer Max.zeitd.
EIN; Maximal- , Trommel: . ; beurt.pfl. , Mischer Betrieb
MIN-Tr: © zeitdauer ko LEER He'ErE"EtRe”a' Nachlauf : Mischer EIN LEER  (Stever
Brenner EIN:  Anfahr- Kaltmaterial letzter . erreicht Kaltmaterial und spannung)
} . EIN Mischer EIN
Material EIN:  betrieb Brenner A Saugzug AUS AUS
Warmstart-2;  erreicht® AUS’ AUS’
v v v v v v v v v
10 10 [ 15 | 25 25 | 15 | 10 25 10 | 20
10 5 | 5 | 20 | 5| 20 10 [ 10 ] 15 5| 5 25 10 20
Saugzug
AUS Saugzug EIN Saugzug AUS
MIN-Trom.: s :
kein Betrieb MIN-Trommel in Betrieb M!N Trommel : Mischer: Heimischen b kein Betrieb Mischer: kein Betrieb
Anfahr- und Mischer in Betrieb Saugzug :
von Trommelf o von Trommel Kaltmischen von Trommel
und Mischer und Mischer - optional -> und Mischer
(10 min)4 Normalbetrieb Heilmischen/ Saugzug optional
7 5 2 3 7 1
Uberwachungspflichtig | nicht tiberw.pflichtig
- [n.beurt.pfl. | | nicht beurteilungspflichtig | nicht iiberw.pflichtig
GNN7 | GGA5 | GGB2 GGB3 | GNN7 | XNN1
Gia7 | GGA2 | GGB2 | GGB3 | GNN7 | GIB*1
ungitig || gilltig | giiltig | qiiltig ungiiltig
S8 | M1-20/ S1 | M1-20/ S1 | M1-20/ S1 | S8 | S7 |
| nicht iiberw.pflichtig
GGB7 | GGB5 | GGB2 GGB3 | GGB7 | XNN1
GGB7 | GGA2 | GGB2 | GGB3 [ GGB7 | GIB*1
gilltig | gliltig | gllltig | glilti | gilltig | gitig | nicht iberw.pflichtig
M1-20/S1 | M1-20/ S1 | M1-20/ S1 | M1-20/ S1 | M1-20/ S1 | S7 |




Anmerkungen
* =Wechsel AS "X" oder "U" <-->"G" -> Klassierung in S7

1 entsprechend abgestimmtem behordlichen Expertenvorschlag "Bundeseinheitliche Vorgaben fiir die Parametrierung von Auswerteeinrichtungen fir die kontinuierliche Gesamt-C-Uberwachung bei Asphaltmischanlagen”, Stand 05.08.2019
mit folgender Modifizierung:
- Anfahrbetrieb des Brenners MIN (erste 10 min) nach Ende der Betriebsart Anfahren bei Kaltstart sowie bei Warmstart beurteilungspflichtig, jedoch extra bewertet (Klassierung in S17)
- Abfahrbetrieb des Brenners RC (erste 30 min) beurteilungspflichtig, jedoch extra bewertet (Klassierung in S17)
- Prioritat der Betriebsarten "Anfahrbetrieb MIN" und "Abfahrbetrieb RC" erhdht
2 Alle technologischen und Zeitangaben sind beispielhaft. Die Abfolge von Status und HMW ist schematisch.
3 Charakterisierung:
beurteilungspflichtiger Betrieb:
-Cges: BA2,BA3,BA5,BA6
- Staub: BA 2 bisBA 7
Betriebsarten:
- BA 1: auler Betrieb
- BA 2: Trocknen/ Heilmischen; O,: 17 Vol%, "Deckelung" auf 19 Vol%
- BA 3: HeilBmischen/ Saugzug; O,: kein Bezug
- BA 4: Anfahren MIN-Trommel (Dauer: 10 min); O,: kein Bezug
- BA 5: Anfahrbetrieb MIN-Trommel; O2: 17 Vol%, "Deckelung" auf 19 Vol%
- BA 6: Abfahrbetrieb RC-Trommel; O2: 17 Vol%, "Deckelung" auf 19 Vol%
- BA 7: Kaltmischen/ kein Saugzug; O,: kein Bezug
O,-Bezug:
- Der O,-Bezuswert im Mittelungszeitraum ist auf Basis der im Rohwertraster aktuell giltigen O,-Bezugswerte zu berechnen. Bei Wechsel der O,-Bezugswerte im Mittelungszeitraum ergibt sich demnach ein Misch-Bezugswert.
Bei Zeitanteilen ohne O,-Bezug kommt als anteiliger Bezugswert der Mittelwert des realen O,-Gehalts Giber die jeweilige Zeitspanne zur Anwendung.
- Nur fir Staub: O,-Bezug nur dann, wenn Sauerstoffgehalt > O,-Bezugswert.

4 Kaltstart = Start des Brenners der MIN-Trommel, wenn dieser mindestens 3 Stunden ausgeschaltet war
5 Die Zeitdauer der Betriebsart "Anfahren der MIN-Trommel bei Kaltstart" ist auf 10 min festgelegt. Die Komponente Gesamt-C ist bei dieser Betriebsart nicht beurteilungspflichtig.
6 Die Betriebsart "Anfahrbetrieb der MIN-Trommel" folgt immer nach dem Anfahren bei Kaltstart oder bei Warmstart der MIN-Trommel. Die Zeitdauer ist auf 10 min festgelegt. Die Werte sind beurteilungspflichtig. Die Prioritat von Gesamt-C bei dieser
Betriebsart (Messwertstatus 2) ist dabei erhdht auf > 1/3 von 10 min.
Hinweis:
- Die Erh6hung der Prioritat bewirkt, dass ein gtiltiger Halbstundenmittelwert in die Sonderklasse S17 klassiert wird, wenn guiltige Rohwerte bei der Betriebsart "Anfahrbetrieb der MIN-Trommel" Giber mindestens 1/9 der Mittelungszeit vorliegen
(d. h. 23,33 min von 30 min).
7 Der Saugzugbetrieb soll nach Ausschalten des letzten Brenners mindestens 30 min oder nach Ausschalten des Mischers im Solobetrieb mindestens 15 min aufrecht gehalten werden. Nach dieser Zeitspanne darf - ohne Betrieb der Brenner oder des
Mischers - der Saugzugbetrieb nicht fortgeflihrt werden. Diese Zeitspanne ist beurteilungspflichtig und soll auch nicht langer sein.

8 Warmstart = Start des Brenners der MIN-Trommel, wenn dieser weniger als 3 Stunden ausgeschaltet war



