
Auswertung der KontiMessung von Ges-C mittels MEAC300 bei einer modernen Asphaltmischanlage

Parametrierung nach BEP 2017 - unter Berücksichtigung der aktuellen Vorgaben der LAI

Auswertungszeitraum 01.01. - 31.12.19 Anlage 7.1

Auswertung der Tabelle der TMW; Zusammenfassung LfULG, Poppitz, 07.05.20

TGW-Überschreitungen
1) Parametrierung MA2

BEP-

konform

BEP-konf., 

präzisiert

01.04.2019 56 56

22.05.2019 79 78

13.06.2019 55 54

27.06.2019 51

23.08.2019 69 65

23.11.2019 55 55

01.04.2019 56 56

22.05.2019 79 78

13.06.2019 55 54

27.06.2019 51

 

Betriebstage/ TMW

Tage

Anzahl Anteil

[%]

302

250

246 100

232 94,3

194 78,9

2)
 4 Tage mit < 2 h überw.pfl. Betrieb und Fracht Cges und Staub = 0 kg/d eliminiert

3)
 4 Tage mit < 30 min beurt.pfl. Betrieb und Fracht Cges = 0 kg/deliminiert

Tage mit gültigen TMW

Datum TMW Cges [mg/m
3
]

1)
 Höhe und Verlauf der HMW an Tagen mit TGW-Ü siehe excel-Dokument "AMA-HMW-2019.xlsx",

   Blatt "HMW bei TGW-Ü Diagramm"

TGW-Überschreitungen bei Kriterium: gültiger TMW = mindestens 6 gültigen HMW je Tag  (12,5 %)

optional: TGW-Überschreitungen bei Kriterium: gültiger TMW = mindestens 12 gültigen HMW je Tag  (25 %)

TMW Cges_präz. (12,5%)

Werktage 2019 (Mo - Sa)

Arbeitstage 2019 (Mo - Fr)

Tage mit relevantem  überw.pfl. Betr.
2)

Tage mit gültigen u. ungültigen TMW bei relevantem 

überwach.pfl. und beurt.pfl. Betrieb
3)



Auswertung der KontiMessung von Ges-C mittels MEAC300 bei einer modernen Asphaltmischanlage LfULG, Poppitz, 07.05.20

Parametrierung nach BEP 2017 - unter Berücksichtigung der aktuellen Vorgaben des LAI Parametrierung MA3

Auswertungszeitraum 01.01. - 31.12.19

Auswertung der Tabelle der TMW; Zusammenfassung  Anlage 7.2

TMW und Tages-Zähler

Betriebsart/

Betrieb

∑ Z_BA

2-7

∑ Z_BA

2,3,5,6

Z_BA2 Z_BA3 Z_BA5 Z_BA6 Z_BA4 Z_BA7a Z_BA7b Zi_

Trockn.

Zi_Tro

+Misch

Zi_

HeißMi

Zi_

Saugz.

Z_RC

Beschreibung überw.

pfl. B.

beurt.

pfl. B.

Tro+

HeißMi

HeißMi/

SaugZ

Anf.B.

MIN

Abf.B.

RC

Anf. 

MIN

Kalt

Misch

ohne

Saugz.

nurTro Tro+

HeißMi

nur

HeißMi

nur

Saugz.

RC

gesamt

Anzahl der Tage

mittl. Zeitdauer [hh:mm] 11:29 06:35 03:11 02:43 00:20 00:20 00:10 00:31 04:11 00:01 03:41 01:51 00:59 02:08

Anteil [%] 100 57,4 27,8 23,7 2,9 3,0 1,5 4,6 36,5 0,3 32,1 16,1 8,7 18,6

Anzahl der Tage 246 233 221 233 221 135 212 155 243 19 220 229 200 133

mittl. Zeitdauer [hh:mm] 11:30 06:57 03:33 02:52 00:22 00:37 00:12 00:48 04:16 00:16 04:07 01:59 01:12 03:56

Anzahl der Tage 0 13 25 13 25 111 34 91 3 227 26 17 46 113

1)
 4 Tage mit < 2 h überw.pfl. Betrieb und Fracht Cges und Staub = 0 kg/d eliminiert

Anzahl der Tage  oder   mittlere Zeitdauer je Betriebsart pro Tag 

alle Tage mit relevantem überwachungspflichtigen Betrieb:
1)

246

nur Tage mit Zeitdauer < 00:10:

nur Tage mit Zeitdauer ≥ 00:10:

00:00

02:00

04:00

06:00

08:00

10:00

12:00

14:00

16:00

18:00

20:00

22:00

Zeitdauer des überwachungspflichtigen Betriebs pro Tag;
an Tagen mit relevantem überwachungspflichtigen Betrieb

Zeitdauer in h

07.01.19 23.12.19

00:00

02:00

04:00

06:00

08:00

10:00

12:00

14:00

16:00

18:00

20:00

22:00

Zeitdauer des beurteilungspflichtigen Betriebs pro Tag;
an Tagen mit relevantem überwachungspfl. und beurteilungspflichtigen Betrieb

Zeitdauer in h

07.01.19 20.12.19



00:00

02:00

04:00

06:00

08:00

10:00

12:00

14:00

16:00

18:00

20:00

22:00

Zeitdauer der BA 7a Kaltmischen und BA 7b ohne Saugzug pro Tag;
an Tagen mit relevantem überwachungspflichtigen Betrieb

Zeitdauer in h

07.01.19 23.12.19

BA 7a Kaltmischen
BA 7b ohne Saugzug  

00:00

02:00

04:00

06:00

08:00

10:00

12:00

14:00

16:00

18:00

20:00

22:00

Zeitdauer des Betriebszustandes nur Saugzug pro Tag;
an Tagen mit relevantem überwachungspflichtigen Betrieb

Zeitdauer in h

07.01.19 23.12.19


