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Zertifizierung

e Seit 2004 zertifiziert nach Cloppenburger Leitfaden
— >70% Ammoniakabscheidung
— Geruch: < 300 GE/m? im Reingas
— Kein Rohgasgeruch im Reingas wahrnehmbar
— > 70% Staubabscheidung
e Historie: Die DLG hat das Konzept des Cloppenburger

Leitfadens Ubernommen und in Form des DLG-Sighum-
Tests umgesetzt

—> Zertifizierung gleichzusetzen mit dem DLG-Sighnumtest

* Forderung aus der Praxis: Kostenreduzierung
— 2013/2014 wurde ein DLG-Signum-Test durchgefiihrt.
— Messbericht ist eingereicht und wird jetzt diskutiert
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Technischer Aufbau eines Biowaschers
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Technischer Aufbau eines Biowaschers

FIMU - Liftungstechnk. B3 @ 011207 - 000
Frozesssteuerung - Abluftrengung

Status: ok Alarme: 4
Messdaten

FH-Wert Wasser 7.0 £
Temperatur Wasser 24,3 °C
Temperatur Ablutt 10,9 °C
Lertftahigkertswert 20 ms
Liiftungsstand 9314
Druckyverlust E2 Fa

SPS-Steuergerat mit
Datenaufzeichnung

C - Hlarmaut  P1:=Komponenten FZ2 = Meldungen
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Leistungen und Funktionsprinzip

e Ammoniakabscheidung > 70% bis zu 95%

— Ammoniak lost sich im Wasser

— Gelostes Ammoniak (Ammonium) wird tGber Bakterien zu
Nitrit und Nitrat umgebaut (Nitrifizierung)

* Geruchsabscheidung:
— Reingas < 300 GE/m?
— Kein Rohgas im Reingas wahrnehmbar

Staubabscheidung: > 70%
e pH-Wert: 6,5 bis 7,2
e Leitfahigkeit: bis 20 mS
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Neubau im Dachraum
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Neubau im Dachraum
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Neubau am Giebel
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Nachrustung an bestehenden Stall
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Anlage zwischen zwei Stallen - Nachrustung

——

ABTING




Biologische Abluftreinigung mﬂi““

Agrartechnologie

Anlage zwischen zwei Stallen - Nachrustung
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Neubau zwischen zwei Stallen
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Hohe Austrittshohen liber saugendes Prinzip
moglich
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